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Forhallningsregler renovering av uteplatser

Dessa regler giller for:
e Utbyggnader framfor entréer
e Uteplatser pa Lindgardens laghus
e Uteplatser pa héghusens bottenplan

Om du ska bygga ut tak pa din uteplats dr det viktigt att avrinningen fungerar som den ska. Det
vatten som faller direkt pa det nya taket maste ledas bort. Férslagsvis med en hingrinna i
framkant av takutbyggnad med avrinning till befintlig avrinning. Detta fOr att f6rhindra att
smaltvatten fran sn6 och is inte hamnar pa gangvigen.

Betriffande tak pa redan uppférda entrébyggnader sa bor taken vara av plat och ska vara svarta
som 6vriga tak pa fastigheten. De tak som i dagsliget inte har svart plat bor byta ut det befintliga
mot just ett sidant.

Om du g6r niagra andringar i befintlig trakonstruktion (staket) bor den ha samma bruna firg som
Ovriga tradetaljer pa garden.

Inga forindringar far goras i fasad, fonster eller dorrar utan att det har godkints av styrelsen Alla
typer av utbyggnader eller tillbyggnader ska skriftligen anmalas till styrelsen f6r godkinnande, da
det kan var bygglovsplikt for att uppfora eller férindra konstruktion eller gora dndringar pa fasad
eller delar i direkt anslutning till fastigheten.

Om man inte gér denna anmilan och far den godkind innan man sitter igang med sitt arbete kan

man bli ombedd att riva och iterstilla ej anmild/godkind bygenation/férindring, eller bli
ombedd att utféra ommalning av detaljer 1 avvikande kul6r.
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