
  

Kryddhylla demontering – ta först bort skruvarna som håller 
kryddhyllan, dessa sitter på insidan av sidoskåpen. Ta sedan bort 

stickproppen som förser fläkten med el.
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5.Lossa spännet enl.bild
6.Drag ut fläktmotorpaketet i underkant.(kontrollera att d.s. släpper i överkant i 
infästning) 
7.Ta motorpaketet och lägg det på lämpligt ställe för fortsatt rengöring
8.Gör rent i väggfasta fläktdelen (dammsugare,rengöringsmedel)      
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9 och10. Lossa spännet och vik upp den övre delen.
11.Håll i fläktmotordelen (i mitten) och vrid fläkthjulet så att det släpper i 
bajonettfattningen på botten. Losstagningen går lättare om man är två, en håller 
motorn och en vrider på fläkthjulet.
12. När bajonettfattningen är fri lyfts hjulet upp för rengöring.
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13.Rengör fläktmotor och inner kåpan OBS! FÅR EJ SPOLAS I VATTEN, ANVÄND 
RENGÖRINGSMEDEL OCH LÄMPLIG TORKDUK.
14. Fläkthjul kan med fördel diskas i maskin 
15. Se till att fläkthjulet kommer i rätt spår i bajonettfattningen (vrids till det stoppar 
i slitsen, se pilen)
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17. Fäll ner locket (obs se till att locket som fälls ner går över kanten (se pil)
18. Återmontera fläktpaketet, se till att kroken på översidan går in i slitsen (se pil)
19. Knäpp fast fläktpaketet med låssnäppet på undersidan
20. Sätt i elkontakten OBS! viktigt på samma ställe där den togs bort.
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